СВЕТОПРИБОР-УКРАИНА                                                                    пралеска


	Внешний вид

изделия
	Наименование 

изделия
	Тип 

изде​лия
	описание
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	Выключатель установоч​ный одноклавишный 
	А1 6-131
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:6 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Габаритные размеры: 65х65х31 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:100258222.001-2000

Материал крышки: Пластик ABS

Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы: Латунь посеребренная
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	Выключатель установоч​ный двухклавишный 
	А5 6-134
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:6 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Габаритные размеры: 65х65х31 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:100258222.001-2000

Материал крышки: Пластик ABS

Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы: Латунь посеребренная
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	Выключатель установоч​ный трехклавишный 
	А05 6-137
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:6 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Габаритные размеры: 65х65х31 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:100258222.001-2000

Материал крышки: Пластик ABS

Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы: Латунь посеребренная
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	Выключатель одноклавишный на два направления

открытой установки 
	А6 10-147
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:10А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Габаритные размеры: 65х65х31 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:100258222.001-2000

Материал крышки: Пластик ABS

Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы: Латунь посеребренная
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	Выключатель одноклавишный со световой индикацией

открытой установки
	А110-214
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:10 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Габаритные размеры: 65х65х31 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:100258222.001-2000

Материал крышки: Пластик ABS

Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы: Латунь посеребренная
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	Выключатель двухклавишный со световой индикацией

открытой установки
	А510-215
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	Розетка штепсельная

 с за​земляющим кон​тактом
	РА16-254
	65×65×41Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Габаритные размеры: 65х65х41 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная

открытой установки
	РА16-255
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Габаритные размеры: 65х65х29 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная

открытой установки

со шторкой
	РА16-279
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Габаритные размеры: 65х65х29 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная

открытой установки с заземляющим контак​том

со шторкой
	РА16-280
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.08 кг

Габаритные размеры: 65х65х41 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка телефонная четырехконтактная
	ТР4-017
	Напряжение:до 160 В

Номинальный ток:до 1 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Дополнительная информация: 

Масса:0.05 кг

Габаритные размеры: 55х55х23,7 мм

Установочные размеры: 55х55х23,7 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 0,1 до 1,0 мм²

ТУ РБ:03968179.078-99

Материал крышки:Пластик ABS
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	Розетка телевизионная
	ТР-037
	Климатическое исполнение – УХЛ4.

Габаритные размеры – (65х65х33,5) мм.

Установочные размеры (расстояние между отверстиями под шурупы) – (31,2±0,2) мм.

Масса –0,07 кг.

Сопротивление 75 Ом,

Диапазон частот от 40 до 960 МГц
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	Розетка штепсельная двухместная

открытой установки
	РА16-260
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.1 кг

Габаритные размеры: 106х65х29 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная двухместная

открытой установки с заземляющим контактом
	РА16-261
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.12 кг

Габаритные размеры: 106х65х41 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная двухместная

открытой установки

со шторкой
	РА16-273
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.11 кг

Габаритные размеры: 117х65х29 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная двухместная

открытой установки

с заземляющим контактом

со шторкой
	РА16-274
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.12 кг

Габаритные размеры: 117х65х41 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная трехместная

открытой установки
	РА16-263
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.14 кг

Габаритные размеры: 164х65х29 мм

Установочные размеры: 140Х47 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная трехместная

открытой установки

с заземляющим контактом
	РА16-265
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.18 кг

Габаритные размеры: 164х65х41 мм

Установочные размеры: 140Х47 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная трехместная

открытой установки

со шторкой
	РА16-275
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.15 кг

Габаритные размеры: 168,5х65х29 мм

Установочные размеры: 143х47 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная трехместная

открытой установки

с заземляющим контактом

со шторкой
	РА16-276
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.19 кг

Габаритные размеры: 168,5х65х41 мм

Установочные размеры: 143х47 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная четырехместная

открытой установки
	РА16-264
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.17 кг

Габаритные размеры: 216,5х65х29 мм

Установочные размеры: 190х47 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная четырехместная

открытой установки

с заземляющим контактом
	РА16-266
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.21 кг

Габаритные размеры: 216,5х65х41 мм

Установочные размеры: 190х47 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная четырехместная

открытой установки

со шторкой
	РА16-277
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.18 кг

Габаритные размеры: 220х65х29 мм

Установочные размеры: 194х47 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная четырехместная

открытой установки

с заземляющим контактом

со шторкой
	РА16-278
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.22 кг

Габаритные размеры: 220х65х41 мм

Установочные размеры: 194х47 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Разветвитель

открытой установки
	РВ16-258
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.09 кг

Габаритные размеры: 92х89х65,5 мм

Установочные размеры: 92х89х65,5 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Разветвитель

открытой установки

с заземляющим контактом
	РВ16-259
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.1 кг

Габаритные размеры: 92х89х77,3 мм

Установочные размеры: 92х89х77,3 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель одноклавишный + розетка

открытой установки
	В-РЦ-521
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.12 кг

Габаритные размеры: 117х65х29 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель двухклавишный + розетка

открытой установки
	2В-РЦ-523
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.13 кг

Габаритные размеры: 117х65х29 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель трехклавишный + розетка

открытой установки
	3В-РЦ-525
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.14 кг

Габаритные размеры: 117х65х29 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель одноклавишный + розетка

с заземляющим контактом

открытой установки
	В-РЦ-527
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.13 кг

Габаритные размеры: 117х65х41 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель двухклавишный + розетка

с заземляющим контактом

открытой установки
	2В-РЦ-529
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.13 кг

Габаритные размеры: 117х65х29 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь

	[image: image32.jpg]



	Блок электроустановочный

Выключатель трехклавишный + розетка

с заземляющим контактом

открытой установки
	3В-РЦ-531
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.14 кг

Габаритные размеры: 117х65х29 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель одноклавишный + розетка

со шторкой

открытой установки
	В-РЦ-571
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.12 кг

Габаритные размеры: 117х65х29 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель двухклавишный + розетка

со шторкой

открытой установки
	2В-РЦ-573
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.13 кг

Габаритные размеры: 117х65х29 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель трехклавишный + розетка

со шторкой

открытой установки
	3В-РЦ-575
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.14 кг

Габаритные размеры: 117х65х29 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель одноклавишный + розетка

с заземляющим контактом

Со шторкой

открытой установки
	В-РЦ-577
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.13 кг

Габаритные размеры: 117х65х41 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель двухклавишный + розетка

с заземляющим контактом

со шторкой

открытой установки
	2В-РЦ-579
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.13 кг

Габаритные размеры: 117х65х41 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь

	[image: image38.jpg]



	Блок электроустановочный

Выключатель трехклавишный + розетка

с заземляющим контактом

со шторкой

открытой установки
	3В-РЦ-581
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.14 кг

Габаритные размеры: 117х65х41 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель одноклавишный со световой индикацией + розетка

открытой установки
	В-РЦ-563
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.13 кг

Габаритные размеры: 117х65х29 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель двухклавишный со световой индикацией + розетка

открытой установки
	2В-РЦ-565
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.14 кг

Габаритные размеры: 117х65х29 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель одноклавишный со световой индикацией + розетка

с заземляющим контактом

открытой установки
	В-РЦ-567
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.14 кг

Габаритные размеры: 117х65х41 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель двухклавишный со световой индикацией + розетка

с заземляющим контактом

открытой установки
	2В-РЦ-569
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.15 кг

Габаритные размеры: 117х65х41 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель одноклавишный со световой индикацией + розетка

со шторкой

открытой установки
	В-РЦ-583
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.15 кг

Габаритные размеры: 117х65х29 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель двухклавишный со световой индикацией + розетка

со шторкой

открытой установки
	2В-РЦ-585
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.15 кг

Габаритные размеры: 117х65х29 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель одноклавишный со световой индикацией + розетка

С заземляющим контактом

Со шторкой

открытой установки
	В-РЦ-587
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.15 кг

Габаритные размеры: 117х65х41 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель двухклавишный со световой индикацией + розетка

с заземляющим контактом

со шторкой

открытой установки
	2В-РЦ-589
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.16 кг

Габаритные размеры: 117х65х41 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный

открытой установки
	А16-222
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:6 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP44

Масса:0.09 кг

Габаритные размеры: 65х65х61 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:100258222.001-2000

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь посеребренная
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	Выключатель двухклавишный брызгозащищенный

открытой установки
	А56-224
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:6 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP44

Масса:0.09 кг

Габаритные размеры: 65х65х61 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:100258222.001-2000

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь посеребренная
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	Розетка одноместная брызгозащищенная

открытой установки
	РА16-296
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP44

Масса:0.11 кг

Габаритные размеры: 70х70х39,5 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка одноместная брызгозащищенная

открытой установки

с заземляющим контактом
	РА16-297
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP44

Масса:0.12 кг

Габаритные размеры: 70х70х50,9 мм

Установочные размеры: 38+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка двухместная брызгозащищенная

открытой установки
	РА16-302
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.12 кг

Габаритные размеры: мм

Установочные размеры: мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка двухместная брызгозащищенная

открытой установки

с заземляющим контактом
	РА16-303
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP44

Масса:0.13 кг

Габаритные размеры: мм

Установочные размеры: мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель одноклавишный + розетка

с заземляющим контактом

открытой установки
	В-РЦ-657
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP44

Масса:0.16 кг

Габаритные размеры: 130х70х57,3 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Блок электроустановочный

Выключатель двухклавишный + розетка

с заземляющим контактом

открытой установки
	2В-РЦ-659
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток выключателя:10 А

Номинальный ток розетки:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.16 кг

Габаритные размеры: 130х70х57,3 мм

Установочные размеры: 97х47 мм

Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм²

Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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